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CARATTERISTICHE GENERALI

il Radiogrammofono « Sabaudia», produ-
zione 1937, & lo strumento musicale per
eccellenza.

Il circuito elettrico di questa superetero-
dina presenta una costruzione assoluta-
mente nuova e offre quanto di meglio ha
potuto creare la tecnica moderna.

| tre campi d'onda permettono la rice-
zione anche durante il giorno di parecchi
programmi radio-trasmessi in Europa ed in
altro continente.

L'alta fedeltd di riproduzione é& dovuta
alla valvola TAL 1 ed all’altoparlante spe-
ciale, studiate acusticamente per le carat-
teristiche elettriche del circuito e per
quelle armoniche del mobile.

Le 5 Valvole Europee costituiscono I'ul-
tima creazione nel campo delle valvole.

Sul «Draloperm - Sirufer» nuovi materiali

ferromagnetici impiegati nell’alta frequen-
za e frequenze intermedie si basa la mas-
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sima selettivita e sensibilita. {l «Dralo-
perm e Sirufer» presentano inoltre un
altro grande vantaggio: cioe il migliora- ‘
mento del rapporto segnale-disturbi, a
pari condizione di ricezione, rispetto ad J
altri tipi di alta frequenza e frequenze in-
termedie.

La «Calite » impiegata nei supporti delle
bobine per le onde corte garantisce anche
in questo campo la massima sensibilita.

La Scala parlante di cristallo & di grande
dimensione con lettura facilissima; il co-
mando di sintonia a forte riduzione rende
agevole la manovra anche nel campo
delle onde corte; l'«indicatore di sintonia
visiva» permette la messa a punto con
grande facilita.

Il controllo automatico consente una ecce-
zionale stabilita anche nelle ricezioni delle
onde corte.

Le Prese speciali permettono l'attacco al-
I’'antenna normale, antenna luce e terra,
grammofono ed altoparlante addizionale.

| Condensatori variabili sono di alta pre-
cisione (Ducati).




MODELLO “SABAUDIA"

onde corte da 20 a 51 metri
onde medie da 200 a 800 metri
onde lunghe da 1000 a 2000 metri

Cinque valvole del tipo europeo

TAK 2 ottodo, oscillatrice, sovrap-
positrice.

TAF

W~

pentodo, amplificatrice d'alta
frequenza.

TABC 1 valvola doppia, rivelatrice,
amplificatrice ad audio fre-
quenza, controllo automatico
del volume (antifading).

TAL | pentodo finale.

WE 53 raddrizzatrice.

sensibilita molto elevata arrivan-
do sino a 8 microvolt di entrata.

potenza di uscita & di 3 Watt
effettivi.

consumo & di circa 60 Watt.

TAF3

AF: onde lunghe - medie - corte
AF: onde medie

Frequenza intermedia (MF)
Bassa frequenza

Accoppiamento d’antenna

Circuito accordato variabile

Filtro di banda media frequenza

Valvola raddrizzatrice

Dispositivo antifading

Dispositivo sint. ottico

Altoparlante eletirodinamico

TABC! TALL,

Ly
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INSTALLAZIONE

1. Svitare il pannello posteriore.

2. Aprire accuratamente la scatola conte-
nente i vari accessori.

3. Togliere con attenzione le valvole dal
loro imballaggio ed inserirle secondo
I'ordine indicato sulla targhetta dello
chassis. Accertarsi che siano tutte ben
fissate nella loro giusta base e che i
clips di griglia assicurino un buon con-
tatto.

4. Verificare se la vite (8) fissata sul tra-
sformatore si trovi nel foro corrispon-
dente al voltaggio della vostra linea.

~~ Tapparecchio e costruito per funziona-
re con corrente alternata alle tensioni

da 110 a 120 presa segnata = 115
da 120 a 135 presa segnata = 130
da 150 a 170 presa segnata = 160
da 210 a 230 presa segnata = 220
da 260 a 285 presa segnata = 275

5. Rimettere a posto il pannello.

10.

Inserire I'antenna secondo le istruzioni
per il funzionamento che si trovano a
pagina 6.

Inserire la spina, che esce alla destra
dello chassis, alla presa della luce elet-
trica.

Girare la manopola «Timbro» nel
senso delle lancette dell’orologio; scat-
terd linterruttore dell’apparecchio ed
il quadrante si illuminera. Attendere
circa trenta secondi perche le valvole
abbiano il tempo a riscaldarsi.

Girare la manopola «Cambio» che
serve per fissare le onde corte, medie
o lunghe. Iniziare la prova con la sta-
zione locale delle onde medie.

Girare la manopola «Sintonia» fin-
ché la lancetta si trovi sulla stazione
desiderata. il punto preciso si ha quan-
do l'ombra dell’«indicatore di sinto-
nia visiva» & piu sottile possibile.

TR aEN
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FUNZIONAMENTO
AEREO, ANTENNA, LUCE

Va premesso che il migliore rendimento e
la maggiore stabilita di un sensibile ap-
parecchio radiofonico moderno, si ottie-
ne con una perfetta installazione dell’aereo
e un buon collegamento di terra. L'an-
tenna va collegata all’apparecchio intro-
ducendo la spina nel foro indicato « An-
tenna». !n generale, & sufficiente un'an-
tenna interna lunga da 10 a 15 metri circa,
e che dovra essere montata con isolatori
lungo le pareti della stanza ove si vuol
collocare l'apparecchio.

Nei centri urbani e, specialmente nei piani
inferiori delle case, & consigliabile di usa-
re un’antenna esterna, che perd non do-
vrebbe superare i dodici metri di lun-
ghezza. Data la grande sensibilita dell'ap-
parecchio si potra adoperare una antenna
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di pochi metri. Molta cura & necessaria nel-
I'installazione della discesa dell’antenna e
nel passaggio attraverso i muri. La discesa
deve distare il piu possibile dai muri stessi
e da qualsiasi altro ostacolo ed il pas-
saggio dev'essere bene isolato. Infatti la
maggior parte dei radiodisturbi viene as-
sorbita nell’ ultimo tratto della discesa.
In localita disturbate (fabbriche, officine,
vie con molto traffico di tram, ecc.), si
possono avere risultati soddisfacenti solo
quando si adoperano «discese» di filo
schermato (Ducati-Moneco, ecc.). Istruzio-
ni dettagliate per l|'applicazione di que-
ste sono sempre annesse al materiale d'an-
tenna pronto per l'installazione.

Spesso nei rioni meno disturbati & suffi-
ciente usare come antenna l'impianto della
luce elettrica. A questo scopo é stato
ideato un attacco speciale chiamato «an-
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tenna luce », e che & situato nella parte
posteriore dell'apparecchio.

Volendo far funzionare da antenna l'im-
pianto luce, si deve naturalmente togliere
I'antenna esterna ove esista, e si deve in-

trodurre il secondo gambo della spina-ca-

valletto, posto sulla piastrina, nel foro
« Antenna ».
L'antenna-luce perd6 — in generale — da

una ricezione piu disturbata, di qualunque
altra antenna, compresa quella interna.
Infatti tutti gli apparecchi elettrici (venti-
latori, ascensori, campanelli, aspira-polve-
re, ecc.) portano naturalmente disturbi alla
rete di alimentazione, disturbi che vengo-
no convogliati all’apparecchio radio. L'an-
tenna-luce & quindi consigliabile solo
quando non vi sia alcuna possibilita di
adottare un metodo migliore.

Spesse volte e sufficiente l'uso esclusivo

di una buona presa di terra, utilizzata co-
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me antenna di fortuna, collegata cioé con
la boccola « Antenna » del ricevitore; tut-
tavia anche questa soluzione non & sem-
pre preferibile.

TERRA

Il conduttore di terra @ generalmente una
trecciola di rame del diametro di almeno
un millimetro quadrato. Per il collegamen-
to si impiega la conduttura dell’acqua po-
tabile, o quella del gas o quella del ter-
mosifone. Il filo pud essere applicato di-
rettamente al muro, senza necessita di iso-
lamento. Si consiglia il collegamento piu
breve.

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Come abbiamo gia detto per far funzio-
nare l'apparecchio si fa scattare linter-
ruttore girando da sinistra a destra la ma-




Supporto lamp. spia

Lampad. indicatore
sintonia visiva

Valvola WE 53
Presa altoparlante
(B)Vite cambio tensione

Valvola TAK 2

————  Trasform. di aliment.

Valvola TAF 3 Valvola AL 1

Valvola TABC 1 —
Spina luce

Corrente di linea
Antenna -

Spina cavalletto

Altoparlante addiz.
per antenna luce — — ————

Presa grammofonica

Terga =
(Rassis del. modello “Sabaudio”
visto dalla parte posteriore
paq. ?
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nopola «Timbro ». @ La scala s'illuminera.
Attendere circa 30 secondi, dopo di che
si udira un soffio leggero e cid indichera
che l'apparecchio funziona.

SINTONIA

L'apparecchio viene sintonizzato a mezzo
della manopola «Sintonia». @ Scegliere
con la manopola « Cambio » @ la gamma
d’onda desiderata. La manopola «Cambio»,
serve come commutatore ai seguenti quat-
tro comandi. Da sinistra a destra: 1° Gram-
mofono, 2° Onde corte, 3 Onde medie,
40 Onde lunghe. Ll'indicatore @ a destra
della scala s'illuminera in corrispondenza
alla posizione della suddetta manopola.
Cercare la stazione di cui si desidera la
ricezione, girando lentamente la manopola
« Sintonia ». @

Se la lancetta della scala & sul punto giu-
sto la «sintonia visiva» @ (a sinistra) ri-
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velera 'ombra piu sottile. Secondo l'inten-
sitd di volume desiderata, girare la ma-
nopola. @

SENSIBILITA

. /'r,-
ez s ﬂ.\ (L

Girando la manopola ®
locale) si diminuisce la sensibilita dell'ap-
parecchio e si ha una ricezione meno di- . .
sturbata e piu fedele: girando verso ee-— - -
-stra (D = distante) si aumenta la sensibi-

lita e si riceve il maggior numero di sta-

zioni.

TIMBRO »

La manopola «Timbro» permette di mo-
dificare il timbro del suono. A sinistra il

tono piu basso & adatto in particolar modo ¢

per la ricezione della musica. A destra il
eee—— -
tono piu acuto é consigliabile per rice-

vere le conversazioni, i discorsi, ecc.
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Valvola TABC 1

Valvola TAL 1

Valvola TAF 3

Vite cambio
tensione @

Valvola WE 53

Lampadina per
la sintonia visiva

Indicatore
sintonia visiva

Supporto
della scala

Valvola TAK 2

@) Indicatore d’'onda

@ Sensibilita
(4) Commutat.d'onda

@ Sintonia

@) Volume

(Rassis del. modello “ Sebaudia.”

visto di fronte

(D Timbro
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ONDE CORTE

Per le «onde corte » la scala & pure gra-
duata in metri e sono dati anche i nomi-
nativi delle stazioni piu facili a ricevere
in ltalia.

Nella ricerca delle stazioni ad onda corta
& necessario girare la manopola di sin-
tonia molto lentamente, perché in questo
campo la selettivitd & massima e basta un
minimo movimento per spostare la rice-
zione ed uscire di sintonia.

Per avere una buona riproduzione, occor-
re una sintonia esatta. La ricerca deve es-
sere fatta con cura, tenendo presente che
la pertezione della sintonia stessa non e
data dall'intensita di suono, quanto invece
dalla qualita di riproduzione e cioé senza
alcun sibilo o senza interferenza.
Specialmente per le onde corte e consi-
gliabile una perfetta installazione antenna-
terra, la quale garantisce anche una sta-
bilita maggiore.
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CAMBIAMENTO SCALA PARLANTE

Desiderando cambiare la scala di cristallo con
un'alira diversa, sia per eventuale rottura o per-
ché siano siate apportate modificazioni alle onde
delle stazioni, occorre osservare le seguenti norme:
Togliere tutte le spine (compresa quella dell'aito-
parlante); svitare a mezzo di un piccolo cacciavite
le cinque manopole; svitare le viti che fissano lo
chassis alla base del mobile; liberare lo chassis.
Si raccomanda la massima attenzione per non spo-
stare le diverse parti dello chassis, essendo molto
facile diminuire I'efficienza dell’apparecchio (messa
a punte). Non toccare o piegare i diversi fili per
non provocare corii circuiti. La scala di cristallo &
fissata a sinistra ed a destra con 4 viti su piccoli
supporti. Rimettere a posto lo chassis seguendo le
stesse avvertenze. Tali operazioni richiedono pero
una cerla pratica e si consiglia di consultare pos-
sibilmente un tecnico specializzato.

CAMBIAMENTO LAMPADINE SPIA

Per cambiare una lampadina occorre liberare i
portalampadine posti sull’ orlo superiore della
scala, nell'interno del mobile. le lampadine hanno
4 V., 0,5 Amp.
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ALTOPARLANTE ADDIZIONALE

Applicando un secondo altoparlante e
possibile, con lieve spesa, ascoltare la
trasmissione contemporaneamente in due
locali.

Per il nostro modello « Sabaudia » racco-
mandiamo il nostro altoparlante dinamico
a magnete permanente « Medio », essen-
do quest’ultimo costruito appositamente
per i radioricevitori di questo tipo, senza
necessitd di altra alimentazione di cor-
rente.

Il secondo altoparlante deve essere collo-
cato in una posizione tale, da poter dare
la migliore fedelta del suono.

Il filo conduttore, quando sia corto, pud
essere un cordone elettrico gommato
2 x 0,75. Per distanze maggiori deve essere
usato un filo sottogomma (0,8 fino a 1 mm.
quadrato). Non & consigliabile il filo che
si usa di solito per impianti elettrici (ri-
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vestiti di cotone), per mancanza di isola-
mento sufficiente. Il filo conduttore pud
essere fissato direttamente al muro senza
particolari istruzioni; sono consigliabili
perd sempre piccoli isolatori.

L'attacco per il secondo altoparlante deve
fissarsi alla presa apposita nella parte po-
steriore dell’apparecchio «Alt. Add ».

GRAMMOFONO

Per la riproduzione dei dischi si adopera
un tavolino grammofonico e si inserisce
la presa del pik-up nel foro «Fono» con
le apposite spine. La testa del pik-up N. 15
& reversibile per maggior comodita nel
cambiamento delia puntina.

Poiché l'apparecchio ha una forte ampli-
ficazione, si consiglia di usare puntine «La
Voce del Padrone» (tipo «piano»), le
quali limitano nel medesimo tempo il lo-
gorio del disco.
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Come si debbiono inserire le diverse spine per un eventuale
altoparlante addizionale e per il tavoline grammolonico
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| TAVOLINI GRAMMOFONICI

| Per ottenere un radiogrammofono dalla voce potente e brillante si collega il tavolino gram-
mofonico con il modello "Sabaudia”. Questi tavolini hanno presa grammofonica (pik up) n. 15,
controllo di volume, motore ad induzione.

MODELLO C
mobile in noce capace di 8 albums da cm. 30

L. 675 (senza albums)

| MODELLO B _ MODELLO A
mobile moderno in radica di noce mobile moderno in radica di noce
L. 650 L. 700

Tavolino per modello “Sabaudia”. Mobiletto in noce chiara senza parte grammofonica L. 110

DIRETTORE RESPONSABILE DUILIO BOSSI TIP. E. PADOAN

,
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LAVINIA

Sodiogranmoiazo & cngue
vaivele Medie, lungho o
carte Nlix fedelts - Ceznda
elteparients . Slrtoals vidve

L. 2250,- el
LITTORIA

Fadio o 8 velvale - Stwsce ga.
eatioriwichs - Prese par grare.
wakzns - Mobde vadics nece
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GUIDONIA SABAUDIA

Rodlo 4 5 valvole - Orde medin Radio a S valvals - Cnde redie,
e ccete - 3 wan d urcliy kanghe, oore  Seraib. mamima
L. 1150, Liniiio L. 1350~ Noliid

“LA VOCE DEL PADRONE"

IL PRODOTTO DI QUALITA SUPERIORE

Chiedete un’audizione delle nostre nuovissime supereterodine
" Valvole Serie Europea” presso i migliori negozianti di radlo in
tutta Italia, Imperc e Colonie. Cataloghi e listini gratis a richlesla

MILAND Gl Va Boem %
RO MA Vi Mhiminte ¥ 13
O MR Ve del T N st e
WAROUE Vo6 B M 2 a0
TORING Wie Perss Mass M4

RITERRTN o0 POTTA 1T

Nt presut & esciurs le resse Elar
ARRIINS) L AT CrATIE

LIBURNIA

Esdogrammaiozo & 7 walvole

Medie, leaghe o corte - Alizpar
lante di groade petenis - Sculn di
crimalls calesalo con olrg 120
tlazioed - Mchie sccerstuma

ADRIA

Stesez rakibe 1 sels radicrice
vhare « Sesla di shtonls viive

SABAUDIA

Radio L. 1350,

A rate L. 290, @ 12 rate mensili da L. 95 -
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QUIRINALIA

Radizgrannciozo a 9 walvo-
Je - Dugran leso con discoss
€8 & BaDums par 52 dische

Produzione 1937 5
36 anni di speclalizzazione g.!j"
nella riproduzione dei suoal -
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